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 Seria JD-BD 40-120 kg  

  

 
 

Seria PU   100 kg 

Zestawy obrotowe i stałe, ocynkowane
Podwójne koła polipropylenowe z łożyskami ślizgowymi
z szarym bieżnikiem poliuretanowym (70° Shore D)
Temperatura pracy : -20°C do +80°C 

  
   

SERIA JD-BD                                                                                                                                                                                                                                       
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Udźwig Waga Oznaczenie

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
Zestawy obrotowe z mocowaniem na płytkę

50 20  60x60   48/38x48/38  6,3 70 

70 

70 

24 40 0,18 JDPE 0501 1001
75 25  60x60   48/38x48/38  6,3 100 28 60 0,33 JDPE 0751 1001

100 27  76x76   60/50x60/50  8,5 134 37 90 0,52 JDPE 1001 1001
125 27  76x76   60/50x60/50  8,5 157 45 120 0,64 JDPE 1251 1001

Zestawy obrotowe z mocowaniem na płytkę z hamulcem
50 20  60x60   48/38x48/38  6,3 16 75 40 0,22 BDPE 0501 1001
75 25  60x60   48/38x48/38  6,3 100 32 85 60 0,36 BDPE 0751 1001

100 27  76x76   60/50x60/50  8,5 134 35 102 90 0,61 BDPE 1001 1001
125 27  76x76   60/50x60/50  8,5 157 41 102 120 0,73 BDPE 1251 1001

Zestawy stałe
50 20  60x60   48/38x48/38  6,3 40 0,12 FDPE 0501 1001
75 25  60x60   48/38x48/38  6,3 100 60 0,22 FDPE 0751 1001

100 27  76x76   60/50x60/50  8,5 134 90 0,42 FDPE 1001 1001
125 27  76x76   60/50x60/50  8,5 157 120 0,51 FDPE 1251 1001

Zestawy obrotowe z mocowaniem na otwór
50 20 68 24 10,5 40 0,14 JDPE 0505 1001
75 25 98 28 10,5 60 0,27 JDPE 0755 1001

100 27 132 37 12,5 90 0,46 JDPE 1005 1001
125 27 155 45 12,5 120 0,57 JDPE 1255 1001

Zestawy obrotowe z mocowaniem na otwór z hamulcem
50 20 68 16 75 10,5 40 0,17 BDPE 0505 1001
75 25 98 32 85 10,5 60 0,32 BDPE 0755 1001

100 27 132 35 102 12,5 90 0,56 BDPE 1005 1001
125 27 155 41 102 12,5 120 0,67 BDPE 1255 1001

SERIA PU

Zestawy obrotowe z mocowaniem na płytkę
50 18  60x60   48/38x48/38  6,3 71 32 100 0,25 JDPU 0501 1000 TWIN

Zestawy obrotowe z mocowaniem na płytkę z hamulcem
50 18  60x60   48/38x48/38  6,3 71 28 83 100 0,30 BDPU 0501 1000 TWIN

Zestawy obrotowe z mocowaniem na otwór
50 18 71 32 10,5 100 0,21 JDPU 0505 1000 TWIN

Zestawy obrotowe z mocowaniem na otwór z hamulcem
50 18 71 28 83 10,5 100 0,26 BDPU 0505 1000 TWIN

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ   

Zestawy aparaturowe

Agent:

Oddział w Polsce

Dostępne zestawy z kołem bez osłonek, kod z końcówką *1000

*bez osłonek na kołach, 
  kod z końcówką 1000

© COLSON POLAND 2016
Powielanie, przedruk w całości lub części bez pisemnej zgody firmy Colson Poland 
zabronione. Informacje zawarte w broszurze zostały sprawdzone pod względem 
merytorycznym. Firma nie bierze odpowiedzialności za błedy lub pominięcia 
powstałe przy wydruku.
 
Ciągły proces udoskonalania istniejących oraz wdrażania nowych produktów 
może spowodować zmiany w specyfikacji technicznej zawartej w broszurze.

Zestawy obrotowe i stałe, ocynkowane 
Koła polipropylenowe z łożyskami ślizgowymi z szarym bieżnikiem 
gumowym TPR (85° Shore A) z metalowymi osłonami przeciwłóknowymi 
Temperatura pracy : -20°C do +80°C 

Worldwide No. 1 


